
XLIII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJZawody III stopniaProblem techniczny dla grupy elektryczno-elektronicznejCz¦sto chc¡c doª¡czy¢ trójfazowy silnik pr¡du przemiennego do sieci elektroenergetycznejnale»y sprawdzi¢ nast¦pstwo faz w sieci zasilaj¡cej. W Polsce przyj¦to, »e wirowanie wskazównapi¦¢ fazowych w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) oznacza kierunek zgodnywirowania. Nieprawidªowa kolejno±¢ faz powoduje, »e silnik obraca si¦ w przeciwn¡ ni» powinienstron¦, a to mo»e spowodowa¢ uszkodzenie maszyny roboczej, narz¦dzia lub by¢ zagro»eniemdla »ycia lub zdrowia osób obsªuguj¡cych urz¡dzenie.Do pomiaru zastosowano przyrz¡d, którego schemat elektryczny przedstawiono na rys.1.Niestety zatarty opis na pªycie czoªowej przyrz¡du uniemo»liwia jednoznaczne zidenty�ko-wanie kolejno±¢ faz, poniewa» nie wiadomo, która ±wiec¡ca dioda: czerwona czy »óªta sygnalizujekierunek zgodny wirowania.
 Rys.1. Prosty przyrz¡d do sygnalizacji kolejno±ci faz w systemie elektroenergetycznymPatronem honorowym OWT jest Minister Gospodarki.Organizatorem OWT jest Federacja Stowarzysze« Naukowo-Technicznych NOT.Olimpiada jest �nansowana ze ±rodków MEN. 1



Zakªadaj¡c, »e zaciski sieci zasilaj¡cej s¡ oznaczone L1, L2, L3 oraz przyjmuj¡c oznaczeniazacisków przyrz¡du pomiarowego 1, 2, 3 (jak na rys.1) okre±li¢, która dioda sygnalizuje kierunekzgodny, a która przeciwny wirowania wskazów napi¦¢ fazowych. Odpowied¹ uzasadni¢.Autor: Zygmunt FilipowiczKoreferent: Paweª Fabija«ski
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